Especificaciones técnicas C35-10 — C50
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Datos de funcionamiento >
1)

Ez;::::ador de 9 o 15 kVA opcional) m3/min 3.5 38 4.2 s.0

Presion de funcionamiento bar 10 7 7 7

Salidas de aire comprimido 2x3/4"

Motor Yanmar 4TNV88BKCP

Potencia del motor instalado kW 5.0 35,0 3510 35,0

Velocidad del motor en vacio 1/min 1600 1600 1600 1600

Velocidad del motor a plena carga 1/min 2800 2800 2800 2800

Capacidad del depésito de combustible | 60 60 60 60

Peso operativo?

Compresor portatil

barra de remolque ajustable, con freno kg S 810 Sie SR
barra de remolque ajustable, sin freno kg 745 745 745 -
barra de remolque recta, con freno kg 775 775 775 835
barra de remolque recta, sin freno kg 740 740 740 800
Montaje en bancada kg 685 685 685 780
Montaje en patines kg 740 740 740 800
Dimensiones
Longitud barra de remolque ajustable, con freno mm 3586 - 3797 3586 - 3797 3586 - 3797 3586 - 3797
barra de remolque recta, con freno mm 3065 3065 3065 3065
Anchura mm 1490 1490 1490 1490
Altura (barra de remolque ajustable, con freno) mm 1327 1327 1327 1327
Longitud de la cubierta mm {15 1775 f1i775] 1775
Nivel sonoro
Potencia de nivel sonoro? dB(A) LWA 98 98 98 98
Presion de nivel sonoro® dB(A) LPA 69 69 69 69
" Conforme a la norma I1SO 1217 Ed. 4 2009, anexo D 2 Peso operativo sin accesorios opcionales 3 Limites legales de la directiva CE conforme a 2000/14/CE

4 Nivel sonoro conforme a la norma PNEUROP PN8NTC2.2a7 m



